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回転ねじり試験機



 

 

2

回転ねじり試験機

設定 計測 アナログ
出力

デジタル
データ

回転速度 ○ ○ ○ ○

加振周波数 ○ ○ ○ ○

加振角度 ○ ○ ○ ○

加振トルク ○ ○ ○ ○

加振回数 ○ ○ ○ ○

ATF 温度 ○ ○ ○
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回転ねじり試験機

加振装置

ＡＣモータ制御盤
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回転ねじり試験機

加振仕様

最大トルク ± 1kN・m

最大角度 ± 50°

最大加振角速度 ± 1000°/s

最大加振角加速度 ± 150000°/s2

加振周波数範囲 0.01 ～ 50Hz

回転仕様

回転速度範囲 ± 200 ～ 8000rpm

最大回転加減速度 ± 100rpm/s

電動機容量 30kW

スケジュール運転

パターン

ステージ数 / 最大 30 ステージ
リピート回数 / 最大 10000 回
※耐久試験ステージと静ばね特性計測ステージを 
任意に組合わせ、それらを繰り返し実行する試験

耐久試験
ステージ

【回転設定】
　・回転速度　
　・回転速度到達時間

【加振設定】
　・波形（正弦波、三角波、矩形波）
　・周波数（0.01 ～ 50Hz)
　・制御モード（角度、トルク）
　・振幅値（振幅値 / 平均値、最大値 / 最小値）

【データ取得設定】
　・ウェーブデータ、ピークデータ

【リミッタ設定】
　・4 ポイントリミッタ、オーバリミッタ

静ばね試験
ステージ

【回転設定】
　・回転速度　
　・回転速度到達時間

【加振設定】
　・制御モード（角度、トルク）
　・折り返しモード（角度、トルク）
　・移動速度
　・保持時間
　・予備加振条件

【データ取得設定】
　・取得点数、サンプリング時間

【リミッタ設定】
　・オーバリミッタ

データ解析

耐久解析
ピークデータ（数値 / グラフ）
ウェーブデータ（数値 / グラフ）

静ばね解析
静ばね値、ヒステリシス、クリープ
履歴グラフ（静ばね、ヒステリシス、クリープ）

型式 M2820

制御方式 フルデジタル制御

制御モード 角度、トルク、回転速度

波形 正弦波、三角波、矩形波、スイープ波、ランプ波

AGC/AMC 機能 振幅 / 平均値、最大 / 最小、基本波 / 平均値

外部信号入力 制御用外部入力　4 ポート（± 10V)
トリガー入力　4 ポート（0 ～ +5V)

モニター出力 ± 10V/F.S　4 ポート（BNC 端子）

リミッター機能 オーバーリミッタ　4 ポイントリミッタ

電源 AC100V 50/60Hz　0.5kVA ( ※ AC200V 対応可）

設置方式 ラックマウント式

吐出圧力 Max 0.5MPa

吐出流量 Max 9.5L/min

設定温度範囲 60 ～ 120℃

電動機容量 37kW

定格圧力 20.5MPa

定格流量 106L/min(50Hz)　104L/min(60Hz)

消費電力 AC200V　50/60Hz　3 相　130kVA

冷却水 125L/min　30℃以下　差圧 0.2MPa 以上

空気圧源 200NL/min　0.4MPa 以上
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加振装置

加振装置

ＡＣモータ制御盤

AC モータ制御盤
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回転ねじり試験機



安全に関するご注意
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくお使いください。


