
1 SVA / 止め弁
STOP VALVE / FLEX LINE

type SVA
【最高使用圧力】  5.2MPa
【使用流体温度】  -60～150℃
【接続口径】  6～125A

【最高使用圧力】  5.2MPa
【使用流体温度】  -60～150℃
【接続口径】  10～65A

2 REG / 調整弁
REGULATING VALVE / FLEX LINE

type REG

【最高使用圧力】  5.2MPa
【使用流体温度】  -60～150℃
【接続口径】  15～125A

3 SCA / 止め弁機能付き逆止弁
STOP CHECK VALVE / FLEX LINE

type SCA

【最高使用圧力】  5.2MPa
【使用流体温度】  -60～150℃
【接続口径】  15～125A

4 CHV / 逆止弁
CHECK VALVE / FLEX LINE

type CHV

【最高使用圧力】  5.2MPa
【使用流体温度】  -60～150℃
【接続口径】  15～125A
【ミクロン】  100～500μ

5 FIA / フィルタ
FILTER / FLEX LINE

type FIA

SVA / 止め弁

REG / 調整弁

SCA / 止め弁・逆止弁

CHV / 逆止弁

FIA / フィルタ

SVA / 止め弁
（ロングネックタイプ）
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共通ハウジングを使用した異なる機能を提供


