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2 温度膨張弁
EXPANSION VALVES

【最高使用圧力】  2.2MPa
【Max. Working Press.】   2.2MPa

【冷凍能力】  0.74～8.02kW(R404A)
【Capacity】   0.74 to 8.02kW(R404A)

【均圧方式】  内均 /外均
【Equalizer】   Internal, External

【継　　手】  3/8x1/2フレア、ろう付
【Connections】   3/8 x 1/2  Flare, Solder

type VPX/WPX

3 電子膨張弁
ELECTRONIC EXPANSION VALVES

【駆動電圧】  DC12V
【Supply Voltage】   12V.DC
【最高使用圧力】  4.2MPa
【Max. Working Press.】   4.2MPa
【能　　力】  1.12～21.7kW(R404A)
【Capacity】   1.12 to 21.7kW(R404A)
【流体温度】  -50～60℃
【Fluid Temp.】   -50 to 60℃
【駆動方式】  ステッピングモータ
【Actuator】   Stepper motor

type UKV 冷凍・冷蔵用途に適した上下ゴムカバー付きも対応

OEM 6 温度スイッチ
TEMPERATURE CONTROLS

【温度調整範囲】  -60～90℃
【 R a n g e 】   -60 to 90℃

【接点形式】  単極双投
【Contact Functions】   SPDT

【電気定格】  AC125V 0.5～10A
　　　　　 AC250V 0.5～5A
【Contact Capacity】   125V.AC 0.5 to 10A
                      250V.AC 0.5 to 5A

type ALS/BLS

5 高耐久電磁弁
SOLENOID VALVES

【最高使用圧力】  4.2MPa
【Max. Working Press.】   4.2MPa

【作動圧力差】  0～3.0MPa
【 O . P. D .】   0 to 3.0MPa

【使用流体温度】  -30～70℃
【Fluid Temp.】   -30 to 70℃

【継　　手】  3/8ろう付
【Connections】   3/8" Solder

type EPV 高耐久 3500万回

OEM 8 デジタル圧力スイッチ
DIGITAL PRESSURE CONTROLS

【電源電圧】  AC100V / 200V / 230V
【Supply Voltage】   AC100V / 200V / 230V

【設定表示範囲】  -0.095～0.995MPa（低圧レンジ）
                   0.0～5.0MPa（高圧レンジ）
【Setting/Indication Range】   -0.095 to 0.995MPa
                         0.0 to 5.0MPa

【設定表示分解能】  0.005MPa
【Setting Resolution】   0.005MPa

【継　   手】  1/4フレア
【Connections】   1/4" Flare

type CFE

type BFE
２コンプレッサ用

9 ファンスピードコントローラ
CONDENSER FAN SPEED CONTROLS

【最高使用圧力】  4.7MPa
【Max. Working Press.】   4.7MPa

【制御方式】  位相制御
【Control method】   Phase control

【圧力範囲】  0.8～3.9MPa
【 R a n g e 】   0.8 to 3.9MPa

【定格電流】  0.2～8A
【Rated Amp.】   0.2 to 8A

type RGE/XGE

- コンプレッサ直付電磁弁
SOLENOID VALVES

【最高使用圧力】  3.5MPa
【Max. Working Press.】   3.5MPa
【作動圧力差】  0～2.0MPa(Gas)
　　　　　 0～1.0MP(100％Oil)
【 O . P. D .】   0 to 2.0MPa / 0 to 1.0MPa(100%Oil)
【流体温度】  -30～120℃
【Fluid Temp.】   -30 to 120℃
【継手形状】  フランジ
【Connections Style】   Flange

type NEV-F フランジ形状でコンプレッサに直付可能・冷凍機油100%でも作動可能

OEM

スクリュー・ターボ冷凍機 Screw / Turbo Chiler

- 圧力式制水弁
WATER REGULATING VALVES

【最高使用圧力】  2.0MPa(冷媒側 ) / 1.0MPa(冷却水側 )
【Max. Working Press.】   2.0MPa(Refrigerant side) / 1.0MPa(Water side)

【圧力調整範囲】  0.59～1.77MPa
【Press.  Range】   0.59 to 1.77MPa

【継　　手】  1/4フレア (冷媒側 ) 
                 1/2フレア、Rc3/8～Rc1-1/4
                 1-1/2～2-1/2フランジ (冷却水側 )
【Connections】   1/4"Flare (Refrigerant side)
                      1/2" Flare, Rc3/8 to 1-1/4
                      1-1/2 to 2-1/2Flange (Water side) 

type AWR

1 過熱度コントローラ レフコンY
SUPERHEAT CONTROLLER

【電源電圧】  AC85～264V
【Supply Voltage】   85 to 264V.AC

【消費電力】  15VA以下
【Power consumption】   15VA or less

【検出温度範囲】  -80～20℃/-50～50℃
【Temp. Ramge】   -80 to 20℃/-50 to 50℃

【使用周囲温度】  0～50℃
【Ambient temp.】   0 to 50℃

type YNE 冷凍・冷蔵、空調領域の温度検出が可能

2 電子膨張弁
ELECTRONIC EXPANSION VALVES

【駆動電圧】  DC12V
【Supply Voltage】   12V.DC

【最高使用圧力】  4.2MPa
【Max. Working Press.】   4.2MPa

【能　　力】  7.3～39.2kW(R404A)
【Capacity】   7.3 to 39.2kW(R404A)

【使用流体温度】  -70～60℃
【Fluid Temp.】   -70 to 60℃

【駆動方式】  ステッピングモータ
【Actuator】   Stepper motor

type GKV

3 電子膨張弁
ELECTRONIC EXPANSION VALVES

【駆動電圧】  DC12V
【Supply Voltage】   12V.DC

【最高使用圧力】  4.2MPa
【Max. Working Press.】   4.2MPa

【能　　力】  3.6～19.6kW(R404A)
【Capacity】   3.6 to 19.6kW(R404A)

【使用流体温度】  -50～60℃
【Fluid Temp.】   -50 to 60℃

【駆動方式】  ステッピングモータ
【Actuator】   Stepper motor

type PKV

4 冷媒用電磁弁
SOLENOID VALVES for Refrigerant

【最高使用圧力】  4.3MPa
【Max. Working Press.】   4.3MPa

【最高作動圧力差】  3.6MPa
【M.O.P.D.】   3.6MPa

【使用流体温度】  -40～125℃
【Fluid Temp.】   -40 to 125℃

【 C v 値 】  0.27～5.6
【Cv Value】   0.27 to 5.6

【継　　手】  1/4～3/4フレア、1/4～7/8ろう付
【Connections】   1/4  to 3/4  Flare, 1/4  to 7/8  Solder

type RPV

NEW

- 電子膨張弁
ELECTRONIC EXPANSION VALVES

【駆動電圧】  DC12V
【Supply Voltage】   12V.DC

【最高使用圧力】  4.2MPa
【Max. Working Press.】   4.2MPa

【能　　力】  6.1～54.5kW(R410A)
【Capacity】   6.1 to 54.5kW(R410A)

【使用流体温度】  -50～60℃
【Fluid Temp.】   -50 to 60℃

【駆動方式】  ステッピングモータ
【Actuator】   Stepper motor

type VKV

- 電子膨張弁
ELECTRONIC EXPANSION VALVES

【駆動電圧】  DC12V
【Supply Voltage】   12V.DC

【最高使用圧力】  4.2MPa
【Max. Working Press.】   4.2MPa

【能　　力】  98.1kW(R410A)
【Capacity】   98.1kW(R410A)

【流体温度】  -30～120℃
【Fluid Temp.】   -30 to 120℃

【駆動方式】  ステッピングモータ
【Actuator】   Stepper motor

type AKV

- 電子膨張弁
ELECTRONIC EXPANSION VALVES

【駆動電圧】  DC12V
【Supply Voltage】   12V.DC

【最高使用圧力】  4.2MPa
【Max. Working Press.】   4.2MPa

【能　　力】  1.12～21.7kW(R404A)
【Capacity】   1.12 to 21.7kW(R404A)

【流体温度】  -50～60℃
【Fluid Temp.】   -50 to 60℃

【駆動方式】  ステッピングモータ
【Actuator】   Stepper motor

type UKV

OEM

冷凍・冷蔵用途に適した上下カバー付きも対応

1 3 膨張弁
EXPANSION VALVES
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5 電磁弁
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5 電磁弁
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4
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8 デジタル圧力スイッチ
DIGITAL PRESSURE CONTROLS

7 圧力スイッチ
PRESSURE CONTROLS

SMALL SOLENOID VALVES
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9 ファンスピードコントローラ
CONDENSER FAN SPEED CONTROLS

1 温度膨張弁
EXPANSION VALVES

【最高使用圧力】  3.0MPa
【Max. Working Press.】   3.0MPa

【冷凍能力】  1.22～18.2kW(R410A)
【Capacity】   1.22 to 18.2kW(R410A)

【均圧方式】  内均 /外均
【Equalizer】   Internal, External

【継　　手】  3/8x1/2フレア、ろう付
【Connections】   3/8 x 1/2  Flare, Solder

type VCX/WCX 

OEM 4 冷媒用電磁弁
SOLENOID VALVES for Refrigerant

【最高使用圧力】  4.3MPa
【Max. Working Press.】   4.3MPa

【最高作動圧力差】  3.6MPa
【M.O.P.D.】   3.6MPa

【使用流体温度】  -40～125℃
【Fluid Temp.】   -40 to 125℃

【 C v 値 】  0.27～5.6
【Cv Value】   0.27 to 5.6

【継　　手】  1/4～3/4フレア、1/4～7/8ろう付
【Connections】   1/4  to 3/4  Flare, 1/4  to 7/8  Solder

type RPV 高圧対応・省エネ対応

NEW

DIN端子コイル有

- パルスコンバータ
PULSE CONVERTERS

【電源電圧】  AC24V 50/60Hz
                 又は DC24V 15VA以下
【Supply Voltage】   24V.AC 50/60Hz
                      24V.DC 15VA or less 

【入力信号】  DC4～20ｍA
【Input signal】   4 to 20mA.DC

【出　　力】  0～480パルス
                 又は 0～656パルス
【O u t p u t】   0 to 480 Pulse
                      0 to 656 Pulse

type LNE業界最小＆最軽量のコンパクトサイズ

7 圧力スイッチ
PRESSURE CONTROLS

【圧力範囲】  -0.06～4.3MPa
【Press. Range】   -0.06 to 4.3MPa

【接点形式】  単極双投
【Contact Functions】   SPDT

【電気定格】  AC125V 0.5～10A
                 AC250V 0.5～5A
【Contact Capacity】   125V.AC 0.5 to10A
                      250V.AC 0.5 to 5A

【継　   手】  1/4フレア
【Connections】   1/4" Flare

type SYS

NEW

- 容量調整弁
CAPACITY REGULATING VALVES

【最高使用圧力】  3.3MPa
【Max. Working Press.】   3.3MPa

【冷凍能力】  24.8kW（R410A） 
【Capacity】   24.8kW (R410A)
Refrigerating

【調整能力】  2.64kW（R410A）
【Capacity】   2.64kW (R410A)
Regurating

【継　　手】  1/2×5/8ろう付
【Connections】   1/2×5/8" Solder

type SPX

NEWOEM - 電子膨張弁
ELECTRONIC EXPANSION VALVES

【駆動電圧】  DC12V
【Supply Voltage】   12V.DC

【最高使用圧力】  3.0MPa
【Max. Working Press.】   3.0MPa

【能　　力】  205kW(R404A)
【Capacity】   205kW(R404A)

【使用流体温度】  -30～120℃
【Fluid Temp.】   -30 to 120℃

【駆動方式】  ステッピングモータ
【Actuator】   Stepper motor

type MKV

Controller unit

「レフコンY」　高効率運転・省エネルギー運転を実現業務用冷蔵・冷蔵庫、ショーケース、自販機、チラー等、
さまざまな用途・冷媒に対応した制御機器


